
TB 100 - HYDRO
CIPPATORE PROFESSIONALE MEDIO

CARATTERISTICHE / UTILIZZO:
Il CIPPATORE TB 100, viene utilizzato per triturare ramaglie di ogni tipo anche fibrose per cippatura di rami con Ø
6/8 cm , con una produzione oraria di 5/10 m³/ora.

DI SERIE:
LAME PER CIPPATURA: ……………......Nr.2 lame temperate reversibili.
TRASMISSIONE: …………………...….…a cinghie trapezoidali.
DIAMETRO DI CIPPATURA RAMI: ….....6/8 cm. Ø max.
GRUPPO DI TAGLIO: …………….…..….a tamburo auto trascinante.
SCARICO CIPPATO: …………….……….con curva di scarico girevole.
MOTORE IDRAULICO : ………………….abbinato a seconda della potenza del loader.

Su Richiesta :
TELAIO: ……………….………………....…per Loader idraulico (telaio di aggancio a parte vedi pag. 3).
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SCARICO IN

ALTEZZA

Codice Mod. lpm Pressione
bar Lame Peso

Kg.
Dimensioni

cm

01413000 TB 100-HYDRO con motore Idraulico
(SENZA ATTACCO AL LOADER )

40/60
litri 200 / 250 2 200 227x81x143

  NOVITA’

IDRAULICO

  NOVITA’


